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VitrA

Biz, banyolarin en dogal ve
insani yasam alanlari olduguna inaniyoruz.
Bu yuzden banyolara hi¢ durmadan
yatlirim yapliyoruz.



Bir biitiin olarak banyo

insanlarin fiziksel ve duygusal
ihtiyacglarini anlamak ve karsilamak igin
calisan VitrA, banyoda olmasi gereken
tum bilesenleri Gretmek icin tasarima
yatirim yapiyor.

Miikkemmellige giden yol

Turkiye ve Rusya’'daki en ileri
teknolojilerle donatilan yedi Uretim
tesisi, en yuksek standartlarla sofistike
tasarimlara hayat verirken, VitrA'nin
ekolojik ayak izini de slrekli olarak
azaltiyor.

Diinyada VitrA

VitrAnin seckin banyo tasarimlari,
75'ten fazla tlkede yaklasik 2.000 satis
noktasinin yani sira, Istanbul, Londra,
Koéln, Moskova, Dubai, Mumbai ve Delhi
gibi diinyanin 6nemli sehirlerindeki 150
ozel VitrA magazasinda kullanicilarla
bulusuyor.

Gelistirilmis kisisel hijyen deneyimi
VitrA, insan sagligr konusunda strekli
arastirmalarinin sonucunda, banyoda
hijyen kosullarini gelistiren yeni
teknolojiler sunuyor. Bu ¢oztumler,
kullanicilarin hijyen deneyimini yeni
bir boyuta tasiyor.

ilham veren tasarim

Her sey tasarim ekibinin ihtiyac, istek ve
tercihleri anlamak icin sorular sormasiyla
basliyor. VitrA'nin genis urtin yelpazesi,
tim ihtiyag ve bedenileri karsilamaya
olanak taniyan ¢ekici kombinasyonlar
sunuyor.

Tasarimci is birlikleri

VitrA, dinya ¢apinda taninan endustriyel
tasarimcilarla calisiyor. Kendi

alaninda en yetenekli tasarimcilarla
yapilan is birlikleri tamamen 6zgiin

Urun koleksiyonlari ve yeni banyo
deneyimlerine donusuyor.

Gelecegi sekillendiren teknolojiler
VitrA, guclt bir muhendis ekibiyle Ar-Ge
calismalarini gergeklestirdigi VitrA
inovasyon Merkezi'nde, yeni ¢céziim ve
teknolojilerle banyo sektorine onculik
ediyor.

Gelecege s6zimuiz var.

VitrA, cevresel etkisini azaltmayi
hedefleyen “Blue Life” ilkelerini tretim,
tasarim ve yonetim felsefesi olarak
benimsiyor ve uyguluyor.
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Dogayla uyumlu calls,

dogayi sev, dogayla kal.
k.”

Seni asla yaniltmayaca

Frank Lloyd Wright




Degerliis ortagimiz,

Surdurlebilir yonetim, Gretim ve tasarim anlayisimiz Blue Life
dogrultusunda gelistirildigimiz banyo ¢6zimleri, projelerinize
deger katmaya devam ediyor.

Dogal kaynaklart koruma sorumlulugunu tstlenen VitrA ve
Artema; yapilarda suyun en ¢ok kullanildigr alan olan banyolara
yonelik ¢cozUmlerle, sirdurulebilir binalar tasarlamak isteyen
mimar ve muhendislere rehberlik ediyor. Yesil bina projelerinde
LEED, BREEAM ve DGNB sertifikasyonlari kapsaminda;
seramik saglik gereci, tamamlayici Griinler, armatir ve

dus sistemlerinden olusan triin kategorilerinde puan
kazanilmasina katki sagliyor.

Surdurdlebilir bir yasami birlikte olusturabiliriz.

Clnku mavi gezegenimizin gelecedi, Ustumuze vazife!

Saygilarimizla,

Eczacibasi Yapi Geregleri




Yesil binalar,
yesil urunler ve

o \UJ o

su verimliligt

Basak Erik
Surdurulebilirlik Danismani
ERKE Surdurulebilir Bina Tasarim ve Danismanlik

Surdurulebilirlik

Strdurdlebilirlik; kiresel iklim degisikligiyle birlikte siklikla
kullanilan kavramlardan biri olmustur. Ozellikle yapi
sektorlindeki gevre tahribatini minimize etmek ve dogal
kaynaklari korumak amaciyla, cevresel yaklagimlar aracihgiyla
cevre sorunlarini onleyecek uygulamalar ve ¢ozimler
onerilmektedir. Bu uygulamalarin Ureticiler tarafindan
benimsenmesi ve takip edilmesi ise en kritik konudur.

Bu kapsamda Ureticilerin yonetim, Uretim ve trln 6zelinde
gelistirdikleri strdirulebilirlik calismalari 6nem kazanmaktadir.

Yesil bina sertifikasyon sistemi

Yapi sektortinde yayginlasmis ve takip edilen standartlardan
biri yesil bina derecelendirme sistemleridir. Ulkelerin
gelistirmis oldugu sertifikasyon sistemlerinden diinyada en
yaygin olarak kullanilanlari ise; ABD'de LEED, ingiltere’de
BREEAM ve Almanya’da ise DGNB sertifikasyon sistemleri
oldugu bilinmektedir. Bu noktada 6ncelikle “Yesil Bina”
kavramini dogru sekilde tanimlamak dnemlidir.

“Yesil bina”, bir binanin yerlesiminden baslayarak tasarim,

insaat, isletme, bakim, yenileme ve yikima kadar olan tim
yasam dongusu boyunca, cevresel olarak sorumlu ve kaynak
verimliligi olan projeler olmasi icin entegre bir tasarim

sureci gerektirir. Yesil bina sertifikasyon sistemlerinde
degerlendirme kriterleri degisse de temel hedeflerin ayni
oldugunu bilmekteyiz. Hepsinin ortak hedefi yapili cevrenin
insan sagligr ve dogal cevre Uzerindeki genel etkisini azaltmak
lzere tasarlanmis olmasidir. Hedeflerin gerceklestiriimesinde
mimarlarin ve diger yapi profesyonellerinin roll ise oldukca
kilit onem tagimaktadir.

Yesil bina sertifikasyonunun faydalar

Bir projenin yesil bina olarak tasarlanmasinin cesitli sebepleri
vardir. Siralanacak olursa oncelikle;

Yesil bina sertifikasyonu, musteriler, proje sahipleri,
tasarimcilar ve kullanicilar igin surddrulebilir insaat
uygulamalarini gelistirmenin ve tanitmanin tesvik edici
bir yoludur.



Yesil bina uygulamalari ile izolasyon sistemleri ile birlikte
Isitma ve sogutma maliyetleri azaltilabilir, karbondioksit
ve bircok zararli salinim en az seviyeye indirilebilir.

Gunes enerjisinden faydalanabilir, su verimliligi
saglanabilir ve i¢ hava kalitesi arttirilabilir.

Tum bu uygulamalarin takip edilmesi sonucunda bina
degerinin arttigi, yatinmcilar igin yatirimlarin geri donds hizinin
arttigi, firma prestijine ve musteri baghligi, sosyal sorumluluk
ve marka bilinirligine katki saglandigr agikca gortlmektedir.
Peki projenin yesil bina olacagina karar verdikten sonra nerden
baslamali ve hangi adimlar takip edilmelidir?

Basvuru sureci

Dunya’'da en yaygin olarak kullanilan yesil bina sertifikasyonu
olan LEED Uzerinden ornek verilecek olursa; oncelikle proje
paydaslari belirlenir. Proje ozelliklerine gore hangi kategoride
basvuruda bulunulmasi gerektigine karar verilir. Bu kapsamda
en sik sorulardan bir digeri ise “Yesil bina uygulamalari
sadece yeni binalar icin mi takip edilir?” sorusudur. Yesil bina
uygulamalari, yeni binalar haricinde mevcut binalar,

ic mekanlar ya da yerleskeler gibi daha buyuk olcekli calismalar
icin de takip edilebilmektedir. Proje turtinun belirlenmesi
akabinde proje i¢in LEED hedeflerinin belirlenecedi bir 6n
degerlendirme yapilir ve LEED c¢alismalarinin baslamasi

icin proje LEED Online sistemine kaydedilir. LEED
dokimantasyonu ve tasarim asamaslyla birlikte streg
baslamis olur.

Proje durumuna gore tasarim ve insaat suregcleri sirasiyla ya

da birlikte takip edilebilir. LEED degerlendirme kriterleri olan
onkosullar ve tamamlanan krediler USGBC' ye (Amerika Yesil
Binalar Konseyi) degerlendirme icin génderilir.

LEED degerlendirme slreci tamamladiktan sonra, projenin
kazandigi puanlara gore sertifikasyon diizeyi belirlenir ve
LEED sertifikasyon sureci tamamlanmis olur.Bu agsamalarin
tamamlanmasiyla proje sahiplerine sertifikalari gonderilir.

Genelden 6zele dogru ilerleyecek olursak: proje boyunca takip
edilen konular genel hatlari ile yer segimleri, strdurulebilir
araziler, su verimliligi, malzeme, enerjinin etkin kullanimi,

i¢ hava kalitesi ve inovasyon konularidir.

Kavramlarin farki

Dinya'da enerji, su ve atik konularinin daha fazla ele
alinmaslyla birlikte Ulkemizde de her gecen gln yesil bina
sayisi artmaktadir. Yesil bina sayisinin artmasina paralel olarak
kavramalarin birbirine karistirildigi gérilmektedir.

Biz danismanlara gore bu konuda en ¢ok karistirilan konu ve
kavramlarin “Urtinlerin LEED\BREEM\DGNB gibi sertifikalari
aldigr” oldugunu rahatlikla séyleyebiliriz. Bahsedilen sertifikalar
yalnizca yerleskeler ve bina dlgedinde alinabilen sertifikalardir.
Dolayisi ile buradaki dogru séylemin “Yesil binalara uygun
sertifikalar” seklinde olmasi gereklidir. Bu konu tamamen yesil
binanin alt bilesenlerinden biri olan trin strdirdlebilirligi
konusu ile iliskilidir.

Uriin stirdiriilebilirligi konusunda ise yesil binalara puan katkisi
saglayan sertifikalar bulunmaktadir. Sertifikalari sirayalacak
olursak; Ureticinin cevreye olan etkilerini seffaf bir sekilde
beyan ettigi Cevresel Uriin Beyani (EPD), armatiriin su tiketim
degerlerini kullaniciya sundugu Avrupa Birlesik Su Etiketi ve i¢
hava kalitesi arttirabilmek amaciyla yapilan emisyon testlerinin
beyanidir.

Yesil binalarin “Yesil” olarak tanimlanabilmesiicin insaat
surecindeki uygulamalar kadar yapiminda kullanilan
malzemelerin gevresel performansina ve emisyonlarina
bagl oldugu unutulmamalidir. Mimarlarin ve diger yapi
profesyonellerinin bu kriterler 1siginda malzeme segimlerini
yapmalari beklenmektedir.

Sertifikali rtnlerin kullanimi yesil bina sertifikasyonlarinin
(LEED, BREEAM, DGNB) takip edildigi projelere, gesitli cevresel
ve saglikl trin ozellikleri sayesinde farkli puan seviyelerinde
katki saglar.



Yap! drunleri 6zelinde tim yesil bina derecelendirme
sistemleri malzeme ureticilerini, seffaf olarak ¢evre etkilerini
beyan etmelerine tesvik etmektedir. Cevresel Uriin Beyani
(Environment Product Declaration-EPD) olarak adlandirilan
bu beyan yasam dongusu analizine dayanmaktadir. Bir baska
deyisle Urinun hammadde ¢ikarimi, taginmasi, tretimi,
paketlenmesi hatta bertaraf edilmesi ile ilgili evrelerin
cevresel etkilerini analiz eden bir sistemdir. Cevresel Uriin
Beyanlari (EPD) ureticilerin, tglincu parti olarak adlandirilan
bagimsiz dogrulayici kuruluslar tarafindan onaylanmakta olup
uluslararasi pazarda taninan ve gegerliligi olan belgelerdir.
EPD'ye sahip yapi trtnlerinin kullanimi yesil sertifikasyon
sistemlerine puan katkisi saglamaktadir.

Yasamimizin %90'n1 i¢ mekanlarda gecirdigimiz goz
ontne alindiginda ic mekanlardaki hava kalitesinin insan
saglig, konforu ve verimliligi agisindan ¢ok dnemli bir kriter
oldugu ortaya ¢cikmaktadir. ic mekanlarda kullanilan yapi
malzemelerinin disariya vermis oldugu kimyasallar oda
sicakliginda buharlasarak havaya karisirlar, dolayisiyla hem
bina kullanicilarina ve hem de gevreye zarar vermektedir.
ic hava kalitesini ylkseltebilmek amaciyla binalarda
kullanilan yapi malzemelerinin distk VOC (ugucu organik
bilesik) degerlerine sahip olmasi bu kapsamda uygulanan
stratejilerden biridir.




Su Verimliligi

Yesil binalarda degerlendirilen ana basliklardan biri ise su
verimliligidir. Binalarda suyu etkin kullanabilmek icin 6ncelikle
kullanicilarin nerede ve ne kadar su tlkettikleri hakkinda

bilgi sahibi olmasi beklenmektedir. Ornegin; konutlarda
tuketilen su miktarlari hesaplandiginda, banyo ve tuvalette
tuketilen su miktarinin evde tuketilen toplam su miktarinin

:

%70’ini olusturdugu gorllmektedir. Yapilan arastirmalarda;

klozetlerin %30’luk bir harcamayla su tiiketiminde basi ¢ektigi
gorulmektedir. Bu orani duslar ve musluklar takip etmektedir.
Bu nedenle enerji ve su tasarruflu saglik gereclerini kullanmak
dunya kaynaklarini etkin kullanabilmek icin oldukga kritik bir
oneme sahiptir.
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VitrA ve Artema’da
surdurulebilirlik

Surdurdlebilirlik; kiresel iklim degisikligiyle birlikte siklikla
kullanilan kavramlardan biri olmustur. Ozellikle yapi
sektoriindeki gevre tahribatini minimize etmek ve dogal
kaynaklari korumak amaciyla, cevresel yaklasimlar araciligiyla
cevre sorunlarini 6nleyecek uygulamalar ve ¢ozimler
onerilmektedir. Bu uygulamalarin ureticiler tarafindan
benimsenmesi ve takip edilmesiise en kritik konudur.

Sardurlebilirligi bir is anlayisi olarak benimseyen VitrA ve
Artema, cevre tahribatini en aza indirmek ve dogal kaynaklari
korumak amaciyla, ¢evresel yaklasimlar araciligiyla mevcut
ve potansiyel sorunlarini dnleyecek uygulama ve ¢ozumler
gelistiriyor. 2006 yilinda Kiiresel ilkeler Sézlesmesi'ni
imzalayarak calismalarini uluslararasi bir taahhit kapsaminda
kurumsallastiran Eczacibasi Yapi Gerecleri, BM Sirdurdlebilir
Kalkinma Amaclar’nin gindeme gelmesiyle birlikte sturegelen
calismalarini bu yonde de gelistirmek icin calisiyor.

Tasarimda surdurulebilirlik

Eczacibasi Yapi Geregleri’nin dogal kaynaklari koruma
sorumlulugu, konutlar ve toplu kullanim alanlarr igin sunulan
urunlerin tasariminda basliyor. VitrA ve Artema’nin tasarim
yaklasiminin temelinde, gelistirilen pisuvar, klozet ve armatur
gibi Urlnlerde kullanilan suyun azaltilmasi, dolayisiyla

kisi basina taze su kullanimi, elektrik tlketimi ve karbon
saliniminda kritik oranlarda tasarruf yapilmasi yer aliyor. Bu
anlayisla tasarlanan drunler, if Design, Plus X Design ve Good
Design gibi dlinyaca unlt 6dillere sahip.



Uretimde suirdirilebilirlik

Eczacibasi Yapi Urlinleri, hammaddenin bilincli kullanimini ve
dogaya geri donisimuni saglayan teknoloji yatinmlariyla,
dogal kaynaklari koruma sorumlulugunu tretim agsamasinda
da gozetiyor. Kurulus tim tesislerinde strekli geri dontsim
sistemleri gelistirerek hammadde ve enerji kullanimlarindaki
kaybi en aza indiriyor. Bu anlayisla gelistirilen projeler istanbul
Sanayi Odasi (I50), Kocaeli Sanayi Odasi (KSO) ve Cevre Dostu
Yesil Binalar Dernegdi (CEDBIK) gibi kuruluslarin yani sira,
Avrupa Birligi Cevre Oduilii ve European Business Award for the
Environment odullerine layik gorulerek ulusal ve uluslararasi
basarilar elde ediyor.

Blue Lifé.

Mavi gezegenimiz igin...

Yonetimde strdurilebilirlik

VitrA ve Artema, UN Global Compact, is Dinyasi ve
Surdurulebilir Kalkinma Dernegi gibi gontlli ozel sektor
platformlarinda, gelecege yén verenler arasinda yer alyor.
Avrupa Seramik Saglik Gerecleri Ureticileri Federasyonu
(FECS), Avrupa Seramik Sanayicileri Birligi (Cerameunie),
Banyo Ureticileri Dernegdi (BMA) gibi uluslararasi platformlarin
yonetim kurullarinda yer alan Eczacibasi Yapi Geregleri, ayrica,
Tirkiye Seramik Federasyonu (SERFED) ve insaat Malzemesi
Sanayicileri Dernegi (IMSAD) (iyesi olarak stirdiirilebilirlik
konusunda 6ncl konumunu devam ettiriyor.



Yesil binalar

Mavi gezegende yasami surdurulebilir kilabilmek igin
olusturulan dogayla uyumlu yesil yapilar, besikten besige
(cradle to cradle) yaklasimiyla tasarlaniyor. Bu yapilar arazi
seciminden baslayarak planlama, tasarim, yapim, isletim,
bakim, yenileme ve zamani geldiginde yikim / yeniden
kullanim asamalari boyunca kaynaklari verimli kullanan,
topluma, gevreye ve kullanicisina karsi duyarli yapilar olarak
degerlendiriliyor.

Yesil binalar, ekosistemlere duyarl, butge dostu ve kullanicilarin
saglik ve konforunu distnen yapilar olarak (¢ temel sistem
Uzerinde tasarlanir. Sosyal ve cevresel iklim verileri ve yoreye
6zqgu kosullari dikkate alan bir sorumluluk anlayisiyla Uretilir.
ihtiyaci kadar dogal ve yenilenebilir enerji kaynagi kullanan

ve atik Uretmeyen bu yapilar, enerji ihtiyacinda tasarruflu

ve yenilenebilir kaynaklara yonelmis, cevresel etkileri distk
malzemelerin segildigi, su verimliligi saglayan cevreci,
ekonomik ve saglikh binalardir.

Bu anlayis, yapi Urunleri sektoriinde hizmet sunanlara,
malzeme secimi basta olmak tzere, mutfak ve banyo
donanimi, yalitim, havalandirma, atik yonetimi gibi konularda
ihtiyag sahiplerini aydinlatma ve yénlendirme konularinda
sorumluluk yukler.










Yesil binalar ve
yap! urtnleri

Yesil binalarda kullanilan yapr malzemeleri, yasal duzenleme
ve standartlarin Gzerinde performans saglayacak sekilde
tasarlanir. Bu sayede binalarin kalitesi, enerji etkinligi, su
tasarrufu, cevreye duyarhligi ve i¢ ortam kalitesi artar ve toplam
cevresel ayak izleri azalir. Yesil binalarin temel amaclarindan
biri, su ayak izini azaltmak ve su kalitesini korumaktir. Daha az
suyla yikama yapan klozet, su harcamadan hijyen saglayan
pisuvar, kendi kendini temizleyen lavabo, tasarruflu armatur; su
verimliligi saglayan yapi urlinlerine 6rnek olarak sayilabilir.

Yesil binalarda kullanilan yapi Grinlerinin strdrdlebilir
ozelliklere ya da gevre sertifikalarina sahip olmasi da
o6nemlidir. Bu Grlnlerin, ¢alisan saghgdi ve glivenligi, insan
haklari, tehlike altindaki dogal kaynaklar gibi konularda sosyal
strdrdlebilirlige uygun dretim yapan kuruluslar tarafindan
tedarik edilmesi tercih edilmelidir. Uriin yasam déng(ileri
boyunca yapi triinleri, kullanici sagligini tehlikeye atmayacak
sekilde secilmelidir.



Yesil bina
sertifikasyonlari

Bircok Ulke, belirli gereksinimlerden yola ¢ikarak yesil

binalar icin cesitli standartlar gelistirmistir. Bunlar arasinda
uluslararasi kapsamda en popller olan LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design), bina ve kent élgeginde
cevresel surdurdlebilir tasarim, insaat ve isletme kriterlerini
ortaya koyar. Diger bir derecelendirme sistemi olan BREEAM
ingiltere’de kurulmus ve uluslararasi standartlarini diger tilkeler
icin de gelistirmistir. Tim dinyada surdurtlebilirlik kavrami
hizla benimsenirken, bu konuda kaliteye 6nem veren Almanya
Surdurdlebilir Bina (Yesil Bina) kapsaminda DGNB (Deutsche
Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen E.V.) adini verdigi sertifika
sistemini gelistirmistir.

VitrA ve Artema, uluslararasi sistemler olarak kabul goren
LEED, BREEAM ve DGNB sertifikasyonlarricin farkli
kategorilerde ¢ozUmler sunuyor.

DGNB _~ BREEAM

Deutsche Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Coundil

Binalarin gcevreye olan etkilerini azaltmayi ve gevresel
yararlarina gére taninmasini saglamayi

Binalar icin guvenilir, cevresel bir etiket sunmay!

Yonetmeliklerde yer alan gereksinimlerden daha ustin
ol¢ut ve standartlar olusturmayi

Gevreye etkisi azaltilmis binalarin faydalari konusunda
mulk sahipleri, kullanicilar, tasarimcilar ve isletmecilerin
farkindaliginr artirmayy, talebi tegvik etmeyi

Pazari binalarin cevresel etkilerini en aza indirecek
yenilik¢i ¢ozUmler Uretmek icin tesvik etmeyi amachyor.
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LEED

U.S. Green Building Council tarafindan gelistirilen LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design | Enerji

ve Cevre Tasariminda Liderlik), binalarin cevreye etkisini
degerlendiren ve diinya ¢apinda kabul géren, 1998 yilinda
olusturulmus ABD kaynakli bir sertifikasyon programidir. LEED
yesil bina sertifikasyon programi, cevreye duyarli ve insan
sagligr agisindan kaliteli bir altyapiyla tasarlanan, insa edilen ve
yonetilen binalari degerlendiren bir derecelendirme sistemidir.

Tum bina tdrleri igin uygun olan LEED standartlari, 9 farkli
kategoride ele alinir: Bltunlesik stire¢ yonetimi, konum ve
ulasim, stirdirdlebilir araziler, su verimliligi, enerji ve atmosfer,
malzeme ve kaynaklar, ic mekan yasam kalitesi, inovasyon ve
bolgesel éncelik. Performansa gore 9 kategori kapsaminda
uygulamaya gecen kredilerden elde edilen toplam puana gore,
binalar Platin, Altin, Gimus veya Sertifikali seviyesinde LEED
Sertifika almaya hak kazanir.
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VitrA ve Artema
urunleriyle LEED

VitrA ve Artema, LEED sertifikasyon sistemindeki su verimliligi, malzeme ve kaynaklar, i¢ mekan yasam
kalitesi ve inovasyon kategorileri icin puan kazaniimasini saglayan akilli goztimler 6neriyor.

Su verimliligi

Eczacibasi Yapi Geregleri, tuketicilerin surdurdlebilir cozimlere kavusmasi amaciyla, toplu kullanim alanlari ve
konutlardaki su kullanimini azaltmaya yonelik komple banyo ¢ozumleri ve sertifikali Grinler sunuyor. VitrA ve
Artema, “i¢ mekanda su kullaniminin azaltiimasi” kredisi kapsaminda yeni binalarda 6, ic mekan projelerinde
12, mevcut binalarda ise 15 puana kadar katki sagliyor.

Su verimliligi

6 puan

Malzeme ve kaynaklar

Eczacibasi Yapi Geregleri, Uretim sureclerinde sebep olunan gevresel etkileri “yasam dongusu analizi”

ile ortaya koyarak Cevresel Uriin Beyani (EPD) olusturdugu icin, LEED kategorilerinden “Cevresel Uriin
Beyanlari” kredisine 2 puana kadar katki saglyor. Ayrica trlin ¢éztiimleri icin cok sayida pazarda yerel Uretici
olarak kabul edildiginden “Hammadde Kaynaklari” kredisinden 2 puana kadar katkida bulunuyor.

Malzeme ve
kaynaklar

4 puan

inovasyon

Eczacibasi Yapi Geregleri drlnlerinin blytk cogunlugu, inovatif teknolojileri veya tasarimlariyla, “inovasyon”
kategorisinde 1 puanlik katki saghyor. Alman Standartlari Enstitiisi LGA’dan dinyada ilk kez onay alan ve
istege gore 2,5/4 litre suyla calisan ekonomik klozet, susuz pisuvar ve 6zel gelistirilmis 2,5/4 litre gémme
rezervuarlarla kullanilan asma klozetler, inovatif ¢cozlmler arasinda yer aliyor. Bu Urtn gruplariyla birlikte,
rezervuar ve pisuvarlarda LEED’in baz su tiketim degerlerine gore %50 verimlilik saglayarak “Sirdurilebilir
Atiksu Yonetimi’nde inovasyon kredisinden 1 puan almaya katkida bulunuyor.

inovasyon

1 puan

1



BREEAM

ingiltere merkezli BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method | Bina Arastirma Kurulusu
Gevresel Degerlendirme Metodu) sistemi, 1990 yilinda dunyada ilk kez yapilarin strdurdlebilirligini degerlendirerek bircok yesil
bina sertifikasyon sisteminin temelini olusturdu. Strdurilebilir tasarimda en iyi 6rnekler icin standartlari belirleyerek, binalarin
cevresel performanslarinin tanimlanmasinda fiili bir 6lcim haline geldi.

BREEAM standardi 10 surdurtlebilirlik kategorisini kapsar: Yonetim, saglik ve konfor, enerji, ulasim, su, malzeme, atik, arazi
kullanimi ve ekoloji, kirlilik ve yenilikgilik. Bu kategoriler igin ofis, AVM, endUstriyel yapilar ve evler gibi yapi turlerine gore; Avrupa,
ingiltere ve Kérfez Bélgesi gibi konumlara gore puan farkliliklari bulunur. BREEAM, binanin performansa dayali tasarim, insaat,
tedarik ve operasyon streclerini degerlendirir. Performansa gore 10 kategoride kazanilan krediler; tek bir skor olusturmak icin
“Geger”, “lyi”, “Cok iyi”, “Miikemmel” ve “Olagantistii” olarak belirlenmis dlcekte toplanir.

BREEAM'

10 kategori igin BREEAM puanlandirma tablosu:

krediler ylzdesi
8
g ]

12,5
7,5

Arazi kullanimi ve ekoloji
Kirlilik

Yenilikgilik

6,5

BREEAM siniflandirmasi
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VitrA ve Artema
urunleriyle BREEM

VitrA ve Artema, BREEAM sertifikasyon sistemindeki saglik ve konfor, su ve malzemeler kategorileri igin puan
kazanilmasini saglayan akilli ¢éztimler sunuyor.

Saglik ve Konfor

Eczacibasi Yapi Gerecleri, mobilya ¢ozimlerinde kullanilan ugucu organik bilesenlerin (UOB) disUtk yayillimda
olmalarini saglayip kullanicilarr icin saglikli bir ic ortam olusturarak “ic Mekan Hava Kalitesi” kategorisinde 1
krediye kadar katki saghyor.

Ugucu organik
bilesenler

1 kredi

Su

Eczacibasi Yapi Geregleri, tuketicilerin surdurdlebilir gozimlere kavusmasi amaciyla, toplu kullanim alanlar
ve konutlardaki su kullanimini azaltmaya yonelik sertifikali Grinler sunuyor. VitrA ve Artema, daha az su
tuketen armaturlerin kullanimini tesvik ediyor, hijyenden kaynaklanan su kaybini azaltiyor ve “su tuketimi”
kategorisinde 6 krediye kadar katki saglyor.

Alman Standartlari Enstitiisi LGA’dan dlnyada ilk kez onay alan ve istege gore 2,5/4 L suyla ¢alisan
ekonomik klozet, susuz pisuvar ve 6zel gelistirilmis 2,5/4 L gémme rezervuarlarla kullanilan asma klozetler
inovatif ¢coztimlerden bazilaridr.

Armatlr Griin gaminda ise 6zel perlator ve kartus teknolojisiyle yliksek oranda su ve enerji tasarrufu saglayan
inovatif armatur ve el duslari bulunuyor.

Su tuketimi

4 kredi

Malzeme

Eczacibasi Yapi Gerecleri, tiretim sireglerinde verimli malzeme kullanimini tesvik ediyor. Uriin ¢oziimleri igin
cok sayida pazarda yerel retici olarak kabul ediliyor. VitrA ve Artema, binanin tim yasam dongusu iginde,
cevresel etkileri az olan yapi malzemelerinin kullanilmasina ve temel yapi elemanlarindan sorumlu edinilmis
malzemelerin secimine olanak saglyor. Bunlarin sonucu olarak da “Cevresel Uriin Beyani” kategorisinde 1
kredi alinmasina katki saghyor.

Malzemelerin
sorumlu

[Lellallnll

1 kredi
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DGNB

DGNB (Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen | Alman Surdurulebilir Binalar Konseyi), kaliteye 6nem veren bir bakis agisi
iceren, yap! planlamasi ve degerlendirilmesi amaci ile Alman Yesil Bina Konseyi ve Ulasim, insaat ve Kentsel iliskiler Birlesmis
Bakanligi ortakliginda olusturulmus bir sistemdir.

DGNB, besikten besige kavramini temel alan bir stirdirdlebilirlik sistemi kurar. Binanin yasam dongusinu dikkate alarak ekonomi,
arazi, gevre, yonetim, teknik ve sosyokdlturel agidan belirlenen 6 ana konusu bulunan degerlendirme, 40 kriterde binanin
tasarimindan yikim ve tekrar kullanim asamasina kadar tim sireci kapsayan stratejileri kontrol eder. DGNB sisteminin en énemli
6zelligi, kalite kavramini diger standartlara gore daha ¢ok 6ne ¢ikartmasidir.

DGNB

Deutsche Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

Ana kategori Kategori puani Kategori ylzdesi
Gevresel nitelik 22.5

Ekonomi 22.5

Sosyolulturel ve DGNB Siniflandirmasi

fonksiyonel esitlik

Teknik kalite

Yonetim kalitesi

Toplam performans Dusuk performans

14



VitrA ve Artema
urunleriyle DGNB

Eczacibasi Yapi Gerecleri, DGNB sertifikasyon sistemindeki cevresel nitelik kategorisi icin puan kazaniimasini
saglayan akilli ¢c6zimler sunuyor.

Yerel cevreye
etki

Cevresel nitelik 3 puan
Eczacibasi Yapi Geregleri, cevresel etkileri dustk olan yapi malzemeleriyle, binanin yasam dongusu boyunca
kullanicilarina, DGNB sertifikasyon sistemindeki “yerel cevreye etki” kategorisinde 3 puana kadar katki
sagliyor. Daha az su harcayan armaturlerin kullanimini tesvik edip su tiketimini azaltarak “icme suyu talebi ve

icme suyu
atik su hacmi” kategorisinde de 2 puana kadar katki sagliyor. talebi ve

atik su hacmi

2 puan




VitrA ve Artema’da kalite anlayisi

Butlnsel kaliteyi bir farklilasma araci olarak benimseyen ve tretimin her asamasinda kaliteyi 6ne alan Eczacibasi Yapi Gerecleri,
musteri odaklilhgi ve motivasyonu birincil hedefleri arasinda gortr. Cagdas, kaliteli ve saglikh bir yasamin 6nciligini amag
edinerek kesintisiz gelisimi amaclayan sure¢ yonetimini, kaliteyi 6n planda tutan karar alma ve uygulama faaliyetlerini, toplamda ise
hizmet kalitesinin gelistirilmesini kurum politikasi olarak benimser.

Bu amacla 1993'te Bitlinsel Kalite Yonetimi’ne gecen Eczacibasi Yapi Gerecleri, Tirkiye'deki seramik ve armatir sektérlerinin ilk
kalite yonetim sistemi belgelerine sahip. Bitlinsel kaliteyi yaraticiliga ve yenilikgilige gotlren bir arag olarak goren kurulus, 1999'da
Avrupa Kalite Yonetimi Vakfi tarafindan dizenlenen yarismada finale kaldi. 2000 yilinda ise EFQM | Avrupa Kalite Yonetimi

Vakfi tarafundan, Avrupa’dan édiile layik gérilen ilk seramik saglik geregleri tireticisi oldu. VitrA inovasyon Merkezi 2013-2017
doneminde Ust Uste 5 kez cam ve seramik sektorunun en basarili Ar-Ge Merkezi segildi.

Sertifika ve odiiller

2017
- VitrA Inovasyon Merkezi, Tiirkiye'nin en iyi 2. Ar-Ge Merkezi secildi.

2014

- 3. Uluslararasi Yesil Binalar Zirvesi'nde Siirdiirilebilirlik Tesvik Odiili

- CEVKO Vakfi Yesil Nokta Od(illeri Buytk Olgekli Kuruluslar kategorisinde Tesvik Odiilii

- VitrA inovasyon Merkezi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligi Verimlilik Haftasrnda, Verimlilik Projesi Odiil(i

- Kocaeli Sanayi Odasi Sahabettin Bilgisu Cevre Odiilleri - Biiyiik Olcekli Kuruluslar, Tas - Toprak Sektorii
kategorisinde Birincilik Odiilii

- Avrupa Birligi Cevre Odiilleri - Ttrkiye Programi, Blue Life biitiinsel strdiirtilebilirlik sistemiyle Yénetim
kategorisinde Birincilik Oduli

- Tiirkiye’den EU Business Awards for the Environment - Birincilik Od(ilii alan ilk firma

- TSE Cift Yildiz Belgesi'ni tum sektorler icerisinde ilk, armatur sektortinde alan tek uretici

- Turkiye'de TS ISO 50001 Enerji Yénetim Sistemi Sertifikasi alan ilk armatir markasi

2012
- Diinyada EPD Tip Ill Cevresel Uriin Beyani Sertifikasi alan ilk seramik saglik gerecleri tireticisi

2008
- Seramik saglik gerecleri tiretim tesisi icin OHSAS 18001 Is Saghdi ve Giivenligi Yonetim Sistemi Belgesi

1998
- Seramik sektortinde Tirkiye'nin ilk, dinyanin ikinci ISO 14001 Cevre Yonetim Sistemi Belgesi

|
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VitrA Inovasyon Merkezi

Banyolar icin yeni malzeme, siire¢ ve teknolojileri arastiran, tasarlayan, gelistiren ve treten VitrA inovasyon Merkezi, yesil binalarin
cevresel ayak izini azaltacak ve son kullanicilari dogal kaynak tasarrufuna yoneltecek yenilik¢i calismalar ytritiyor. Dinyadaki
gelismeleri ve kurum ici onerileri izleyerek, yenilikci fikirleri zenginlestirmeyi ve artirmayi hedefleyen Merkez'de; nano teknoloji,
elektronik, su ve enerji, sensor teknolojisi, akustik, ergonomi ve kompozit malzemeler inceleniyor. Kullanici ve teknoloji odakli
inovasyon calismalari ile mevcut yeniliklerin hayata gegirilmesi saglaniyor.

VitrA Inovasyon Merkezi, stirdiirilebilir bir diinya icin, daha énce karsilanmayan ihtiyaclara cevap vermeyi, var olan pek cok tiriin
ve hizmeti daha kullanigh ve islevsel duruma getirmeyi amaclayarak, strdirilebilirlik ve inovasyonun kesistigi eko-inovatif Grlnler
sunuyor.

VitrA inovasyon Merkezi'nden eko-inovasyon ornekleri

Armatur ve dus sistemleri Seramik saglik gerecleri

90° sola hareket eden kartus
sayesinde; armatur, orta konumda
acildiginda ilik yerine soguk su
vererek enerji tasarrufu saglama.

BINECS BlueStep

Yuksek debiye bilincli cikilmasini D
saglayan su tasarrufu kontrol Zararllll baRtenligElisiniyi . :
fonksiyonu. EnglENEy/Em S Diinyada ilk 2,5/4 It klozet.

VitrA Hygiene

Her yikamada hijyen saglayan,
kirec ve kokuyu onleyen deterjan

Kullanicisini géren armatdr. Suyun yéniinii tasarrufa hazreli lavabo, klozetler ve

VitrA Temassiz yikama

AquaSee geviren perlator. pisuvarlar sistemli pisuvar.

VitrA Fresh

Ne zaman duracagini Bakterilere yer birakmayan
bilen armatdr. Isi ve debi ayarli armatiirler. kanalsiz klozet. Sigratmayan pisuvar.
AquaTouch VitrA Rim-ex

Su sicakhginiistenen sicaklikta
sabitleyen termostatik bataryalar.

AquaHeat

Suya sahip cikan dus sistemi Kirlere yer birakmayan tasarim. Su harcamadan hijyen saglayan
tasarimlari. VitrA Gizli Montaj susuz pisuvar.

Kir ve kirli su tutmayan yiizey.
VitrA Clean
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Yesil ve saglikli urun
sertifikalari

Bir binanin yesil ve saglikli olmasy, insaat strecindeki
uygulamalar kadar yapiminda kullanilan malzemelerin gevresel
performansina ve emisyonlarina bagldir. VitrA ve Artema
tarafindan Blue Life anlayisiyla Uretilen Grlnler; yesil bina
sertifikasyonlarinin (LEED, BREEAM, DGNB) gecerli oldugu
projelere, cesitli cevresel ve saglikli 6zellikleriyle katki saglar.

Cevreci urtnlerde one ¢ikan baslik, Yasam Dongusu Analizidir
(LCA). LCA calismalarinda bir triin ya da hizmet Gretiminde
kullanilan hammaddelerin elde edilmesinden baslayarak ilgili
tum Uretim, sevkiyat, tiketici tarafindan kullanim ve kullanim
sonrasl atik bertarafini da kapsayan yasam dongusunun farkli
asamalarinin cevresel etkileri belirlenip raporlanir.

Cevresel Uriin Beyani (EPD) ise bir dogrulama araci olup
urunun cevresel agidan seffaf bir tretim surecine sahip
oldugunu beyan eder. Yesil binalardaki bir diger degerlendirme
kriteri ise Urlin iceriginin zararli kimyasal bulundurmamasidir.

VitrA ve Artema’nin bu hedefler dogrultusunda sahip oldugu
belgeler LEED, BREEAM ve DGNB sertifikasyonlari igin puan /
kredi katkisi saglar.

Cevresel Uriin beyanlari

Eczacibasi Yapi Geregleri, ISO 14040 standardi gercevesinde
tanimlanmis kategorilere gore degerlendirilerek cevresel
acidan seffaf bir tretim stirecine sahip oldugunu beyan
etmektedir. Uclincii parti olarak adlandirilan bagimsiz
dogrulayict kurulus olan Almanya’da bulunan Yapi ve Cevre
Enstitlst Derneginin (IBU) destegiyle tim seramik saglik
gerecleri, armatirleri ve banyo mobilyalari icin Cevresel Uriin
Beyani'na (Tip 1) sahiptir. Boylelikle triin strdurdlebilirliginin
gelistiriimesini tesvik ederek tuketicilerin satin aldiklari
Urtinlerle ilgili daha bilingli karar verebilmelerini saglar.

Birlesik Su Etiketi (Unified Water Label)

Birlesik Su Etiketi (Unified Water Label) sertifikasina sahip
Artema, enerji miktarini gosteren etiketler gibi, su tiketimini
belirten etiketi de kullanmaya baslayarak musterisiyle
dogrudan iletisime gegiyor. Tlrkiye'den bir markaya ilk kez
verilen sertifika, Artema Urtnlerinin ambalajlarina yerlestiriliyor

ve kullaniclya, armatlrin su tuketim seviyesini gosteriyor.

i¢ hava kalitesi

ic mekanda kullanilan malzemelerin kimyasal emisyonu,

ic mekan hava kalitesini etkileyen en onemli faktorlerden
biridir. Bu dogrultuda Eczacibasi Yapi Geregleri, kanser

riski tasimasi ve alerjik astim olusumuna neden olmasi
bakimindan risk icermeyen levha Urlnleri kullanarak tiketici
sagligini korumaya 6zen gosteriyor. Formaldehit miktarlarinin
duzeyini dikkate alarak tretilen levha Griinleri E1,E2 ve E3
olarak isimlendiriliyor. Avrupa Birligi tlkelerinde kabul edilen
formaldehit sinifi ise insan saghgdi Gzerine minimum etkisi olan
E1'dir. Eczacibasi Yapi Geregleri, gerekli durumlarda bu ET sinifi
levhalari kullanarak, olasi saglik sorunlarini 6nltyor.




Ornek projerler

Ronesans Tower Ofis Binasi

LEED v3 Platin sertifikali Ronesans Ofis Binasr'nda kullanilan VitrA Grlnleri sayesinde, su tiketimi LEED’de baz alinan standart
degerlere gore %47 oraninda azaltildi. Bu sayede LEED v-v4.1 kapsaminda 6 Gstiinden 5 puan alinabiliyor.

Yapilan “BREEAM International 2018 Su Tasarrufu Degerlendirmesi’nin sonucunda, binada kullanilan VitrA Grinleri ile su tiketiminin
BREEAM’de baz alinan standart degerlere gore %60 oraninda azaltilabilecegi anlasildi. Bu sayede proje, BREEAM International 2018
kapsaminda 6 Ustinden 5 kredi elde edilebiliyor.

Klozet

Lavabo bataryasi

El dusu takimi

Pisuar

LEED standartlarina gore BREEAM standartlarina gore
tasarim notu tasarim notu
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4 kisilik bir ailenin yasadigi konut projesi 6rnegi

4 kisinin yasadigi bir konutta, yukarida listelenen VitrA Grlnlerinin kullaniimasi halinde, LEED baz dederlerine gore %42 oraninda su
tasarrufu saglaniyor ve bu sayede LEED v-v4.1 kapsaminda 6 Usttinden 4 puan alinabiliyor.

Ayni konut BREEAM International 2018’ gére degerlendirildiginde, BREEAM’de baz alinan standart de@erlere gére su tiketiminin
%40 oraninda azaltildigi goriildi. Bu sayede BREEAM International 2018 kapsaminda toplam 6 stiinden 3 kredi elde edilebiliyor.

LEED standartlarina gore BREEAM standartlarina gore
tasarim notu tasarim notu

5/6 \\ | 5/6

Puan kredi
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Seramik saglik gerecleri
ve tamamlayici uranler

Asagidaki tablolarda, LEED, BREEAM ve DGNB sertifikalarinin
kategorilerine gore siniflandirilmis seramik saglk gerecleri ve
tamamlayici urinlerini bulabilirsiniz.

LEED v4-v4.1 kategorisi Onerilen Urinler Potansiyel puanlar
Su verimlilig Su kullaniminda azalma SIS pENGE R, 2504 L e
ve gdmme rezervuarlar.
Cevresel Urtin beyanlari
Fiyat listesindeki tim pisuvar,
Malzeme ve kaynaklar .
klozet ve gomme rezervuarlar.
Hammadde kaynaklari
; ; Susuz pisuvarlar, 2.5/4 L klozetler
Inovasyon Inovasyon . 1
ve gémme rezervuarlar.
BREEAM Kategorisi Onerilen Uriinler Potansiyel puanlar
ve gomme rezervuarlar.
Malzemelerin sorumlu Fiyat listesindeki tim pisuvar,
Malzemeler o . 1=3
edinimi klozet ve gomme rezervuarlar.
DGNB kategorisi Onerilen Uriinler Potansiyel puanlar
Yerel cevreye etki Fiyat ||ste5|f1dek| tdm pisuvar, 1.3
klozet ve gdmme rezervuarlar.
icme suyu talebi ve atik Susuz pisuvarlar, 2.5/4 | klozetler 1.2
su hacmi ve gomme rezervuarlar.

Cevresel nitelik
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Armaturler ve
dus sistemleri

Asagidaki tablolarda LEED, BREEAM ve DGNB sertifikalarinin
kategorilerine gére siniflandirnlmis armatr ve dus sistemlerini
bulabilirsiniz.

LEED v4-v4.1 kategorisi Onerilen Urdnler Potansiyel puanlar

Su verimliligi

Su kullaniminda azalma

Rezervuarlar; maksimum 2,5-4 L/
basim.

Pisuvarlar; maksimum 1 L/basim.
Lavabo bataryalari; konutta
maksimum 5 L/dk, ofiste
maksimum 1,3 L/dk.

Eviye bataryalari; maksimum 5 L/dk.
Dus basliklari; maksimum 6 L/dk.

1-6

Malzeme ve kaynaklar

Cevresel Urtin beyanlari

Hammadde kaynaklari

Fiyat listesinde yer alan
tum armaturler.

inovasyon

inovasyon

Lavabo bataryalar;; maksimum 1,3 L/dk.

Dus basliklari; maksimum 6 L/dk.

BREEAM Kategorisi

Onerilen Uriinler

Potansiyel puanlar

Su

Su tuketimi

Rezervuarlar; maksimum 2,5-4 L/
basim.

Pisuvarlar; maksimum 1 L/basim.
Lavabo bataryalari; konutta
maksimum 5 L/dk, ofiste
maksimum 1,3 L/dk.

Eviye bataryalari; maksimum 5 L/dk.
Dus basliklari; maksimum 6 L/dk.

1-4

Malzemeler

Malzemelerin sorumlu
edinimi

Fiyat listesinde yer alan
tum armatdrler.

1-3

DGNB kategorisi

Onerilen Uriinler

Potansiyel puanlar

Cevresel nitelik

Yerel cevreye etki

Fiyat listesinde yer alan
tum armaturler.

icme suyu talebi ve atik
su hacmi

Rezervuarlar; maksimum 2,5-4 L/basim.

Pisuvarlar; maksimum 1 L/basim.
Lavabo bataryalari; konutta
maksimum 5 L/dk, ofiste
maksimum 1,3 L/dk.

Eviye bataryalar;; maksimum 5 L/dk.
Dus basliklar;; maksimum 6 L/dk.
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Referanslar

Acibadem Univesitesi

Cevahir Kavacik

EVER Ramada Encore Hotel
NEF 02

NEF 03

NEF 11

Nida Kule Goztepe

Ozyegin Universitesi Kampiisii
Rings Istanbul Residence
Rings Istanbul AVM

Varyap Meridian

BASF Yapi Kimyasallari Laboratuvari
METLIFE istanbul Merkez Ofis
Ronesans Tower Ofis Binasi
Akbati

Nispetiye ON

Fikirtepe Kentsel Donustim Projesi
Novada Maslak

Method Research Company
Antteras

Akasya Acibadem

Dedeman s Merkezi

Narlife

Adnan Menderes Havalimani Terminali

Philips Merkez Ofisi

KFC-Bostanci Restorani

Soyak Mavisehir Optimus
Bosch&Siemens inovasyon Merkezi
BASF Turk Dilovasi Yonetim Binasi

Hilton Garden Inn Istanbul Golden Horn

Mall of istanbul
Torium AVM

Tekfen Kagithane
Emaar Square
Kagithane Ofis Park
Teknopark istanbul
Sabanci Center

Mart 2021

Uriin gérselleri temsilidir.

Ayrintili kodlar ve urln segimleriicin danisma hatti ile iletisime gegebilirsiniz.

Ucretsiz danigma hatti: 0850 311 70 70
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Kanyon AVM

Valle Lacus

Eser Holding

TEC-Turk Motor Merkezi
Esas Business Park

Boytek Hotel

Google istanbul Ofisi
Kapital GYO-Olive Plaza
Boyner Biylk Magazacilik
Ozdilek Levent

Nida Palladium

Tekfen Levent Ofis

Kanyon Ofis

KFC-Torium Restorani

Prime Mall Gaziantep

TFF Riva Tesisleri
RonesansBiz Mecidiyekoy Ofis
Wilo Pompa Tesisi
Magnesia AVM

Forum Kayseri

Eskisehir Spa ve Termal Otel
Piri Reis Universitesi
Birlesim Muhendislik

TED Rdénesans Koleji

Tarsus AVM

Unilever Merkez Ofisi
Migros Maya Bodrum

Mavi Yaka Evleri

Park Yasam

Ora Even Hill

Park Mozaik

Tirkiye is Bankasi Munzam Sandik Vakfi Caddebostan
And Pastel Kartal

Maltepe Piazza Rezidans ve Avm
Nidapark Seyrantepe

Mint Metro






VitrA Tirkiye

Blyukdere Cad.

Ali Kaya Sok. No: 5 Levent
34394 istanbul, Tirkiye
Tel: +(90 212) 350 80 00
Fax: +(90 212) 350 84 45
www.vitra.com.tr

VitrA ingiltere

Park 34 Collet Way,

Didcot Oxon Ox11 7WB, UK
Tel: +(44 1235) 750 990
Fax: +(44 1235) 750 985
www.vitra.co.uk

VitrA Almanya

Agrippinawerft 24,

50678 Kdln, Almanya

Tel: +49 (0) 221 /27 73 68-0
Fax: +49 (0) 221 /27 73 68-500
www.Vitra-bad.de

VitrA Fransa

Z.1. Le Poirier- CS 80019
F-28132 Nogent Le Roi

CEDEX, Fransa

Tel: +33(0) 237 38 69 92
www.france.vitrabathrooms.com

VitrA italya

Viale San Pietro 83

41049 Sassuolo (MO), italya
Tel: +39 0536 1818100
www.vitraglobal.com

VitrA BAE

2020 Building - Al Quoz 3 Plot
27 Showroom No: 7

Sheikh Zayed Road - Dubai/BAE
Tel: ++971 (4) 547 8045
www.vitraglobal.com

VitrA Hindistan

F-001, F-002, F-003, 1st Floor 106,
Vikas Centre, SV Road,

Santacruz (West), Mumbai-400054
www.vitraglobal.com

VitrA Rusya

9, Varshavskoe Highway, Bldg.1
Danilovskaya Manufactory
Block ‘Sitsevy’, 4 Entr., 1st Floor
Moscow 117105 Rusya
Tel/Fax: +7 (495) 221 76 11
www.vitra-russia.ru

VitrA Global

Blyukdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 5
Levent 34394 istanbul, Tirkiye
Tel: +(90 212) 350 80 00

Fax: +(90 212) 350 84 45
www.vitraglobal.com
export@vitra.com.tr
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